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CiMSA 1Z0 POWER 42,5 (CEM Il A-LL
42,5 R) PORTLAND KALKERLI CIMENTO,

TS EN 197-1:2012 STANDARDINA
UYGUN OLARAK URETILMISTIR VE
28 7 ASAGIDAKI GZELLIKLERE SAHIPTIR:

KALICI GUC, CEVRECI COzZzUM

Kimyasal Cimsa Standart Limiti Fiziksel Cimsa Standart Limiti

Ozellikler Degerleri (%) (EN 197-1) Ozellikler Degerleri (EN 197-1)
min | max min | max

Cozinmeyen Kalinti 0,4-0,6 - 5,0 Ozgiil Agirhik 3,05 gr/cm3

SiO2 18,0-20,0 - - Ozgiil Yiizey (Blaine) 4200-5200 cm?/gr

ALO, 4,0-5,0 - - Priz Basglangici 120 -190 Dakika 60

Cimsa Izo Power 42,5 Portland Kalkerli Cimento, Fe,O, 2,5-3,0 - - Priz Sonu 200-250 Dakika
tim beton dayanim siniflarinin Gretimine uygun a0 59,0640 N o .

olarak gelistirilmistir. Kalker icerigi sayesinde

beton Uretiminde daha yuksek islenebilirlik MgO 15-25 - |- Hacim Sabitligi (Le Chatelier) 1,0 mm - |10

ve kivam koruma ozelligi saglar. Portland <O 260 - 3,20 | 40 0,045mm Elekte Kalint: 0.5-2.0%

3

cimentosu (CEM142.5R)ile esdeger dayanim

] S 2 ginliik Basing D 27-33 MP 20
ve dayaniklilik performansi sunarken, Kizdirma Kaybi 60-85 guniuie Pesing Fayanim °

icerdigi ince dolgu malzemesiyle daha Na.O 01-05 . ) 28 giinlitk Basing Dayanimi 47-51 MPa 42,5 | 62,5

disik sera gazi emisyonu saglayarak

strduruilebilir bir ¢c6ziim ortaya koyar. 0 08-10

Stabil nihai dayanim saglayan yapisiyla Kloriir (Cl) 0,01-0,04 - | o010 :
konutlar, képraler, tineller, viyadikler ‘;lM%
ve yol kaplamalari gibi her tir beton IZO POWER
uygulamasinda guvenilir bir tercihtir. Tim 95,5

tipik beton katki maddeleriyle uyumlu
olmasi sayesinde farkli uygulamalarda
kolay ve guvenli kullanim imkani sunar.
Hazir beton ve yapi kimyasallari Gretiminde
de Ustin performans sergileyerek modern
projeler icin ideal bir ¢cozimdr.
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AVANTAJLAR

YUKSEK NIHAI
DAYANIM

28 glin sonunda ylksek nihai basing
dayanimi sunarak uzun émurld yapilar igin
saglam bir temel olusturur. Her sinif beton
tasariminda guvenle tercih edilebilir. Cimsa
Izo Power 42,5, Portland ¢imentosuna
esdeger stabil dayanim performansi
gosterir.

YUKSEK ERKEN
DAYANIM

Erken yasta sagladigi yiksek basing
dayanimiyla yapi elemanlarinda hizla
tastyicilik kazanilir. ilk 7 giin icerisinde
hizlh mukavemet artisiyla kalip déngisini
hizlandirir. Kritik stireye sahip projelerde
avantaj saglar.

CATLAK OLUSUMUNU
ENGELLEMEYE YARDIMCI

Cimsa |zo Power 42,5'in igerdigdi ince
dolgu malzemesi, betonun rétre
catlaklarina karsi direncini artirmaya
yardimci olur. Boylece ylizeyde
olusabilecek estetik bozulmalar énlenir
ve betonun uzun émurli performansi
desteklenir.

KONTROLLU
HIDRATASYON ISISI

Cimsa Izo Power 42,5, hidratasyon
isisinin kontrolli gelisimi sayesinde
kutle beton uygulamalarinda ¢atlak
riskini azaltir ve yapinin uzun vadeli
dayaniklihgini destekler. Bu 6zelligiyle
baraj, temel ve altyapi projeleri gibi
biylk 6lgekli uygulamalarda giivenli
bir ¢céztmddr.

YUKSEK DURABILITE

Cimsa Izo Power 42,5, dayanikliligi artiran
ozel bilesimi sayesinde zorlu cevresel
kosullara kargi Ustlin performans gdsterir.
Betonun gecirimsizligini destekleyerek su
ve kimyasal etkilerine karsi uzun 6murli
koruma saglar. Bu 6zelligiyle képriler,
viyadikler, tineller ve yol kaplamalari gibi
yliksek dayaniklilik gerektiren yapilarda
glvenle tercih edilir.

DUSUK KARBON
AYAK izi

Cimsa lzo Power 42,5, icerdigi
puzolanlar sayesinde daha az klinker
kullanimrile Gretilir. Bu sayede Uretim
slirecinde daha diisiik CO, salimi
gergeklesir ve karbon ayak izi azaltlr.
Cevre dostu yapisiyla strdurilebilir
insaat uygulamalarina katki saglar.

Afyon Fabrika

Halimoru Koy, Halimoru sok. No: 269
Afyonkarahisar/Merkez

T: (272) 220 80 00

F:(272)21472 09




